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SFL-M-Z-DRL-CONDI

Druckluftconditioner CA Pressure  610050, für 2
Benutzer, Filter und, Wasserabscheider

Beschreibung

Druckluft-Conditioner

Ein stationäres Druckluft-Aufbereitungsgerät mit 2 Stufen und einem stabilen Metallbehälter.

Im Inneren befindet sich ein leistungsfähiger Kombi-Filter. In der ersten Stufe durchströmt die Luft einen Partikelfilter,
Wirkungsgrad P3, in der zweiten Stufe strömt die Luft durch den inneren Teil des Filters, den Aktivkohlefilter.

Das Gerät filtert Partikel und Wasseraerosole, Ölrauche und Gerüche.

Bei schlecht gewarteten Kompressoren kann Kohlenmonoxid in die Druckluft gelangen. Das Gerät bietet keinen Schutz gegen
Kohlenmonoxid.

Das Gerät ist für 2 Arbeitskräfte geeignet. 

Technische Daten:

Gewicht inkl. Filter: ca. 6,8 kg
Höhe: 38 cm
 Max. Durchmesser: 20 cm
Min. Einlassdruck: 0,4 MPa
Max. Einlassdruck 1,0 MPa

Ersatzteil der SINOair Pro-Serie

General
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General Fortsetzung

Kurzbeschreibung Druckluftconditioner CA Pressure  610050, für 2
Benutzer, Filter und, Wasserabscheider

Spezifikationen

Zolltarifnummer 84213920

Garantie 6 Monate

Kontakt

SINOtec Sicherheits-Systeme GmbH

Senefelderstraße 17
63322 Rödermark

Telefonnummer: +49 (0) 6074 8522-0
Fax: +49 (0) 6074 8522-26
E-Mail: info@sinotec.de
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