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B1 Produkt Information



Technische Daten

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf unseren heutigen Kenntnis-
stand, Irrtümer vorbehalten. Den Anwender unserer Produkte befreien 
sie nicht von der eigenen Verantwortung im Rechtssinne.

LABS-Freiheit: Bei der Vielzahl der eingesetzten Lacksysteme und deren unteschiedlichen Zusammensetzung kann nur der 
Lackhersteller eine Aussage treffen, ob Weich-PVC eine lackbenetzungsstörende Wirkung hat.

Lebensmittelechtheit: Weich-PVC ist für Lebensmittelbetriebe zulässig, solange ein direkter Kontakt zu Lebensmitteln aus-
geschlossen ist.

Mögliche Gefahren: Weich-PVC entwickelt im Brandfall Chlorwasserstoffgas, Dioxine und Furane

Ölbeständigkeit: Glasklare Folien sind bedingt ölbeständig, vor dem Einsatz sollte in jedem Fall ein Beständigkeitsversuch 
durchgeführt werden

Chemische Widerstandsfähigkeit: beständig bei Raumtemperatur und geringem Druck gegen verdünnte Säuren und Lau-
gen. Wenig beständig gegen organische Lösungsmittel (Alkohole, Benzine, ähnliches). Diese org. Lösungsmittel können bei län-
gerer Einwirkungsdauer den Weichmacher herauslösen. Unbeständig gegen schärfere org. Lösungsmittel ( Aceton, Keton, Ben-
zole, chlorierte Kohlenwasserstoffe etc.)

Anwendungsgebiete: 
Universeller Einsatz z.B. als Tür- und Tor material, Streifenmateriak für Lamellenvorhänge ,Auskleidungsmaterial,Geschoßfang-
matten, Prallplatten, Dichtungsmaterial, Vibrationsschutz, Stanzteile, Unterlagen, Verpackungs- oder Abdeckungsmaterial etc.

Handhabung und Lagerung:
Von Zündquellen und Feuchtigkeit fernhalten, Höchsttemperatur 45°C, keine Kontaktlagerung mit anderern Kunststoffen oder 
empfindlichen Oberflächen, normale Raumbelüftung
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Schutzvorhänge mit Saum

T0 glasklare Vorhänge, 
schwer entflammbar, mit Saum rundum 
       Geprüft nach DIN 4102 – B1

       Temperaturbereich: -20° bis +70°  

       Langlebig

       Stabil

B1
Maße und Abmessungen:
Standardbreite:   1300 mm

Sondergrößen:     bis max. 25 m2 auf Wunsch

Maximalhöhe:   ca. 6 m

Dicke:     0,4 mm

T0 glasklare Vorhänge eignen sich sowohl als Funkenschutz bei leichten Schleifarbeiten, als auch gegen 
Nässe, Schmutz und Zugluft. Die Folie ist ideal als Abhängefolie zur Vermeidung der horizontalen Aus-
breitung von Schweißrauchen.

TransTac B1 - T0 glasklare Vorhänge, Stärke 0,4 mm, Breite 1300 mm mit Saum rundrum
Schutzvorhänge, Oberkante mit 7 verstärkten Kunststoffringösen, seitlich eingeschweißte Druckknöpfe zum Aneinan-
derreihen mehrerer Vorhänge.

Die Vorhänge werden auftragsbezogen nach Kundenwunsch hergestellt.

    1.600 mm      ca. 1,30 kg/St.         TTV-T0-B1-130x160    

    1.800 mm      ca. 1,45 kg/St.         TTV-T0-B1-130x180    

    2.000 mm      ca. 1,60 kg/St.          TTV-T0-B1-130x200     

    2.200 mm      ca. 1,75 kg/St.         TTV-T0-B1-130x220      

 Abmessung         Gewicht         Artikelnummer         

    2.400 mm            ca. 1,90 kg/St.         TTV-T0-B1-130x240     

    3.000 mm            ca. 2,30 kg/St.        TTV-T0-B1-130x300    

    Sonderlängen     ca. 0,60 kg/m²                   TTV-T0-B1-SL            

    Sondergrößen    ca. 0,60 kg/m²         TTV-T0-B1-SG           

  Abmessung            Gewicht       Artikelnummer      



Schutzvorhänge ohne Saum

T0 glasklare Vorhänge, 
schwer entflammbar, ohne Saum
       Geprüft nach DIN 4102 – B1

       Temperaturbereich: -20° bis +50°  

       Langlebig

       Stabil

B1
Maße und Abmessungen:
Standardbreite:   1400 mm

Sondergrößen:   bis max. 25 m2 auf Wunsch

Maximalhöhe:  ca. 6 m

Dicke:    0,4 mm 

TransTac B1 - T0 glasklare Vorhänge, Stärke 0,4 mm, Breite 1400 mm ohne Saum
Schutzvorhänge, Oberkante mit 7 verstärkten Kunststoffringösen, seitlich eingeschweißte Druckknöpfe zum Anei-
nanderreihen mehrerer Vorhänge. Dicke: ca. 0,4mm.

Die Vorhänge werden auftragsbezogen nach Kundenwunsch hergestellt.

   1.600 mm        ca. 1,30 kg/St.        TTM-T0-B1-140x160    

   1.800 mm        ca. 1,45 kg/St.       TTM-T0-B1-140x180    

   2.000 mm         ca. 1,60 kg/St.       TTM-T0-B1-140x200     

   2.200 mm        ca. 1,75 kg/St.      TTM-T0-B1-140x220      

 Abmessung      Gewicht    Artikelnummer        

 2.400 mm                  ca. 1,90 kg/St.       TTM-T0-B1-140x240     

  3.000 mm                   ca. 2,30 kg/St.      TTM-T0-B1-140x300    

 Sonderlängen      ca. 0,60 kg/m²      TTV-T0-B1-SL           

  Sondergrößen     ca. 0,60 kg/m²     TTV-T0-B1-SG      

  Abmessung             Gewicht       Artikelnummer      

 
 
 

 
 
 

Auch als Zaunfolie ist sie für den gleichen Zweck nutzbar. In der B1-Qualität 
erfüllen die Vorhänge die hohen Ansprüche der Automobilindustrie. 



Schutzvorhänge T0  Plus

 für geschlossene Kabinen
 zur Schalldämmung

Maße und Abmessungen:
Standardbreite:   1500 mm

Sondergröße:       max. Breite <1500 mm auf Wunsch

Maximalhöhe:      ca. 5 m

Dicke:                     2,0 mm

B1
T0 glasklare Plus-Vorhänge 
schwer entflammbar, ohne Saum 
      Geprüft nach DIN 4102 – B1

      Temperaturbereich: -20° bis +70°

      Robust

TransTac Plus-Vorhänge verwendet man, für außergewöhnliche Anforde-
rungen, insbesondere

      für Schleifarbeiten        
      im rauen Betrieb 
         wenn Standardvorhänge zu schnell verschleißen

TransTac B1 - T0 glasklare Plus-Vorhänge, Stärke 2 mm, Breite 1.500 mm – ohne Saum
Schutzvorhänge für außergewöhnliche Anforderungen: Oberkante mit 8 verstärkten Kunststoffringen, Ösen-ab-
stand ca. 200 mm, seitlich eingeschweißte Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge.

Die Vorhänge werden auftragsbezogen nach Kundenwunsch hergestellt.

      1.600 mm       6,0 kg/St                  TTP-T0-B1-2MM-1600   

      1.800 mm      6,75 kg/St.                    TTP-T0-B1-2MM-1800    

      2.000 mm      7,2 kg/St.                TTP-T0-B1-2MM-2000    

       Vorhang-       Gewicht       Artikelnummer  
      größe

 Abmessung          Gewicht     Artikelnummer         

Sonderlängen        2,5 kg/m²         TTP-T0-B1-2MM-SL       

Sondergrößen             2,5 kg/m²          TTP-T0-B1-2MM-SG    



Information zu TransTac Lamellen
TransTac Lamellen bieten eine wesentliche Arbeitserleichterung, wenn Material herein bzw. heraus transportiert wer-
den muss. Werkstücke können, ohne abgesetzt zu werden, sicher durch die Lamellenschutzvorhänge geschoben wer-
den. TransTac glasklare Lamellen schmiegen sich an ein Werkstück an und schließen sich von selbst wieder, ohne Wind, 
Zugluft, Schmutz, Nässe oder Funkenflug nach draußen dringen zu lassen. Das Material kann mit einem Teppichmes-
ser bearbeitet werden.

Folien und Lamellen

    * = Rollenlänge 50 m      ** = Rollenlänge 20 m

     Nur als komplette Rolle lieferbar

     Zuschnitte nach Vorgabe (Rest wird mitgeliefert)

     Geprüft nach DIN 4102 – B1
 
      Temperaturbereich: -20° bis +70°

T0 glasklare Lamellen und Bahnware / Rollenware
Spritzschutzmatten schwer entflammbar    

B1

20/50-m-Rolle glasklar, Spritzschutzmatten B1 schwer entflammbar

   Abmessung       Gewicht    Artikelnummer           Abmessung       Gewicht    Artikelnummer        

200 x 2 mm*                     0,54 kg/m        TTL-T0-B1-2MM-R-2      

300 x 2 mm*                 0,80 kg/m       TTL-T0-B1-2MM-R-3    

300 x 3 mm*                1,18 kg/m      TTL-T0-B1-3MM-R-3    

400 x 4 mm*                2,10 kg/m     TTL-T0-B1-4MM-R-4    

1400 x 0,4 mm*                      0,50 kg/m²      TTV-T0-B1-R-140          

 1000 x 2 mm**           2,68 kg/m²        TTV-T0-B1-2MM-R-100   

 1000 x 3 mm**           4,00 kg/m²        TTV-T0-B1-3MM-R-100    

 1500 x 2 mm**           2,68 kg/m²        TTV-T0-B1-2MM-R-150    

 1500 x 3 mm**           4,00 kg/m²         TTV-T0-B1-3MM-R-150    

 
SINOtec SicherheitsSysteme GmbH Senefelderstraße 17 D-63322 Rödermark

Telefon: +49 (0) 60 74 / 85 22-0  Fax: +49 (0) 60 74 / 85 22-26 

info@sinotec.de
www.sinotec.de


